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VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZIAT

FITNESZ ES JATSZOPARK KIALAKITASA
Devecser, Bocskai utca - HRSZ. 367, 348, 349
kiviteli tervdokumentdcid, villamos szakdgi fejezete

Alulirott Markovics Baldzs kijelentem, hogy az épitésigyi és épitésfeligyeleti hatdsdagi
eliarésokrol és ellendrzésekrdl, valamint az epitéslgyi hatdésagi szolgdltatdsrdl széld 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet; a t0z elleni védekezésrél, a mdszaki mentésrdl és a tizoltésagrol szdld
1996. évi XXXI. térvény: valamint az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tdzvédelmi
Szabdlyzat (OT8Z), és az abban megjeldlt [étesitési, biztonsdgi, és érintésvédelmi szabvdnyok
vonatkozd eldirdsai alapjan a tervezett létesitmény tervdokumentdcidjéban a mUszaki
terveket és a mUszaki leirdsokat az dltaldnos érvényy eldirdsok, ezen belll a munkavédelmi és
tOzvédelmi kévetelményeket megdllapito rendeletek, szabdlyzatok (OESZ, évdrendszabdlyok,
orszagos MSZ szabvanyok, dgazati, szakmai szabvdanyok) szerint készitettem el. A tervezett
mUszaki megolddsok - az egyeztetés sordn tamasztott kévetelményeket is figyelembe véve -
megfelelnek az ditaldnos érvényy, tovabbdé az eseti szakhatdsdgi eldirdsoknak.
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

FITNESZ ES JATSZOPARK KIALAKITASA
Devecser, Bocskai utca - HRSZ. 367, 348, 369
kiviteli tervdokumentd&cid, villamos szakdgi fejezete

A 45/2004. (VII.26.) BM-KVWM egyUttes rendeletnek megfeleléen a bontdsi, épitési
hulladék kezelésérdl a bontdsi és kivitelezési munkdk sordn gondoskodni kell.

A letesitmény tervezésénél a megrendeldi igenyek kiszolgdldsan tUl alapvetd szempont
az anyag- és energiatakarékossag, megujuld eréforrdsok hasznositdséval, Az egészségre
veszelyes és kdrnyezetkdrositd hatdsok minimalizdldsa a hulladékképzddés megelézésével,
valamint a visszamaradt anyagok mentesitésével tervezett.

A kivitelezési munkdk sordn esetlegesen képzéds veszélyes hulladékok (pl. kabelek,
fényforrdsok, stb.) megfeleld kezelését (Grtalmatianitas, elszdllités) a fenti rendelet eldirdsai
szerint kell elvégezni.

A létesitménybe beépitésre  tervezett anyagok  halogénmentes  anyagok
(kdbelek/vezetékek és veddcsovek), igy t0z esetén kisebb a fUstkepzddés, csekély mértéky
toxikus anyag keletkezik, korroddld és mard gdzok egydltaldn nem szabadulnak fel.

Az betervezett anyagok részben Ujrafelhasznalhaték, o keletkezett hulladékok veszély
nélkll megsemmisitheték, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatdk.

A kivitelezés és bontds sordn keletkezé fébb hulladékok EWC kéd besoroldsa:

Csomagolé anyagok:

kédszdm megnevezés veszélyes?
150101 Papir és karton csomagoldsi hulladékok Nem
150102 Mdanyag csomagoldsi hulladékok Nem
150105  Vegyes Ssszetételd kompozit csomagolasi hulladékok Nem
150106  Egyéb, kevert csomagoldsi hulladékok Nem
150109  Textil csomagoldsi hulladékok Nem
Epitési és bontdsi hulladékok:

kodszam megnevezés veszelyes?
170203  MUanyag Nem
170401 Vérosréz, bronz, sargaréz Nem
170402  Aluminium Nem
170405  Vas és acél Nem
170407  Fémkeverékek Nem

A szerelés sordn keletkezd elektromos hulladékok (kdbel erek, véddcsé végek,
nblankolds"ndl keletkezd vezetékvégek) szelektiven gyUjtendék és szdllitanddk el Ujra
felhaszndldsra. Az elektromos hulladékok nem keverenddk &ssze az épitési hulladékkall

A létesitmény kivitelezése sordn az aldbbi fébb kérmyezetvédelmi térvényeket és
rendeleteket kell figyelembe venni:

- 66/2005. (XI1.22.) EUM rendelet a munkavdllaldkat éré zajexpozicidéra vonatkozd

minimdalis egészségi és biztonsagi kdvetelményekrdl

- 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagoldsrédl és a csomagoldsi hulladékkal

kapcsolatos hulladékgazddlkoddsi tevékenységekrdl

- 2000. évi XLIIl. Torvény a hulladékgazddlkoddsrdl és az azt modositd 2012, évi XXVIII,

torvény

- 20/2006. (IV.5.) KvWM rendelet a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakdval

kapcsolatos egyes szabdlyokrdl és feltételekrd|
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- 20/2006. (IV.5.) KVWM rendelet a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabdlyokrdl és feltételekrdl és az azt maodositd 92/2007. (X1.28.)
KvVM rendelet

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszelyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

- 213/2001. (XI. 14. ) Korm. rendelet a telepUlési  hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl:

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek vedelmérdl

- 1995, évillll. térvény a kdmyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl

- 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérdl és az azt médositd 22/2004.
(XIl. 11.) KvWM rendelet

A keletkezé hulladékok hasznositdsanak, ill. megsemmisitésének eljarasarél a
kivitelezé dltal készitendé organizdciés tervnek kell intézkednie.
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TUZVEDELMI FEJEZET

FITNESZ ES JATSZOPARK KIALAKITASA
Devecser, Bocskai utca - HRSZ. 347, 368, 369
kiviteli tervdokumentdcid, vilamos szakdgi fejezete

Az épUlet villamos rendszere az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany, és az OTSZ elirdsainak
betartdsaval kerll kialakitdsra.

A villamos energiaelldtds az utcai szolgdltatdi haldzatrd lecsatlakozva, Iégkdbelen
keresztUl torténik. Kdzponti levdlasztds az elosztoszekrényben elhelyezett tUzvédelmi
fSkapcsold kikapcsoldsaval térténik,

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddsdrdl) eldirdsa
szerint kell a vildmvédelemmel foglalkozni. Részletezve a villdmvédelem fejezetben.

Tervezd:
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MUNKAVEDELMI| FEJEZET

FITNESZ ES JATSZOPARK KIALAKITASA
Devecser, Bocskai utca - HRSZ. 367, 368, 349
kiviteli tervdokumentécid, vilamos szakdgi fejezete

A tervek a Magyarorszdgon érvényben 1évé vonatkozd szabvanyok, rendeletek és
eldirdsok figyelembe vételével késziltek, melyek k&zU0l a fontosabbak az aldbbiak:
- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)

- MSZ HD 60364 KisfeszUltségUl vilamos berendezések
A fenti szabvanyokban foglalt eléirdsok a tervdokumentdcidban betartanddk.

Epités kdzbeni elSirasok:  Villamos kivitelezést csak  munkavégzésre alkalmas,
szakképzett, a feladat végrehajtasdhoz szikséges létszédmu dolgozd végezhet. Munkdt csak a
felelés vezetd utasitdsai szerint és alapjan lehet végezni. A munkaterUleten dolgozdk
létszdmdnak, a munka és veszély jellegének megfelelé mentdfelszerelésrél és szikséges
létszamu, kioktatott elsGsegélynyUjtérdl gondoskodni kell,

Munkaveégzés csak ép, biztonsdgos, az eldirdsok szerint felllvizsgdlt szerszémokkal,
gépekkel, ill. védbeszkdzdkkel térténhet. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és
berendezések szigetelési szildrdsagdrdl és szigetelésének sértetlenségérél a munkavégzés
eldtt meg kell gydz8dni. A munkatertleten a kdziekedési és szallitdsi utvonalak rendben
tartdsardl, a kdzlekedés, a szdllitds, a munkavégzes biztonsagdrdl gondoskodni kell. Mind a
munkavégzes, mind az anyagmozgatds Ugy térténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a
komyezetben kdr ne keletkezzék. Veszélyeztetett kornyezetben csak az arra kelléképpen
kiképzett ill. kioktatott, &s a munkavégzéshez feltétlend szUkséges személyek tartdzkodhatnak.
Veszélyeztetett terUletre az illetéktelenek bejutdsat meg kell akaddlyozni. Ha munkaterUleten
egy iddben tdbb kivitelezd vdllalat dolgozdi végeznek munkdt, a tevékenységiket
munkavédelmi szempontbdl is &ssze kell hangolni.

FeszUltség  alatti  berendezésen, hdlézaton  munkdt  végezni  tilos! A
feszlltségmentesitésrél minden munkavégzés megkezdése elétt meg kell gydz8dni. Azon
kiveteles esetekben, de legfeliebb a féldhéz képest 250 V feszlltségig, amikor a fesziltség
alatti  munkavégzés elkerilhetetlen (pl. biztositocsere), csak kelléképpen kioktatott,
munkavégzesre alkalmas, szakképzett (FAM vizsgaval rendelkezd) dolgozéd dolgozhat,
maradéktalanul betartva az MSZ 1585:2012 eléirdsait.

A felvonulasi villamos energia ellGtast biztosité rendszer dramvéds kapcsoldsanak
muUkodésképességérdl a munkaidd elején meg kell gySz&dni. A kivitelezés — arra vald kildn
utalds nélkdl is - felelien meg a vonatkozé szakmai és biztonsagtechnikai eléirdsoknak, az MSZ

és dgazati szabvdnyoknak, a munkavédelemrdl szold 1993, évi XCII. Térvény, ill. a
végrehajtasdardl rendelkezdé 5/1993. (XI1.26.) MUM rendeletnek. A kivitelezés a szlkséges
engedélyek birtokdban, az azokban eldirt szakkdzegek jelenlétében, ill. mivezetésével
végezhetd.

A munkavegzéshez szlkséges feszUltségmentesitéseket a kivitelezd az Uzemeltetdvel
elézetesen egyeztetni tartozik. A munkdt ugy kell megszervezni, hogy a fogyasztok
ellatadsdban minimdlis kiesés legyen. Az elkészilt berendezés feszUltség ald helyezését az
adoftt terlleten szokdsos mddon, félreérthetetlendl ki kell hirdetni.

A tervtdl eltémi csak indokolt esetben, a tervezd, a mUszaki ellendr és az Uzemeltetd
egyUttes irésbeli engedélyével szabad. A tervezd irasbeli jovahagydsa nélkdl a tervtél vald
eltérés mentesit a tervezdi felel3sség aldl. A tervdokumentdciod attanulmdényozdsa és a
helyszin megtekintése utén, még az anyagbeszerzés megkezdése és az alvdllalkozdi munkdk
kKiaddsa elbtt az esetleges vitds kérdéseket a kivitelezd a tervezvel tartozik egyeztetni. A
tervezett berendezések biztonsagos Uzemeltetésére szolgdld muszaki megolddsok:

A Dberendezés dtaddsa elétt a szigetelési ellendlidisok meérését, az érintésvédelmi
szabvdnyossagi felllvizsgdlatot a kivitelezének el kell vegeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyz8kdnyveket az Uzemeltetének &t kell adnia, és azokat az eldirt idékdzdonként az
Uzemeltetdnek is el kell végeztetnie. A felllvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek
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végezhetik. Az Uzemeltetés és az Uzembe helyezés az Uzemeltetd Gzemi szabdlyzata szerint
térténjen.

Az 1000 V-ndl nem nagyobb fesziltségU villamos berendezéseket csak az MSZ 2364, MSZ
HD 60364 és az MSZ 1400 szabvdanysorozatok vonatkozd  és hatalyos eldirdsainak
maradéktalan megtartdsaval, valamint a berendezések biztonsdgdt szabdlyozd egyéb
szabvanyok és rendeletek figyelembevételével szabad Iétesiteni.

A létesités sordn a berendezést el kell 1&tni megfeleld érintésvédelemmel is. Az
érintésvédelmi szabvdanyossdgi felllvizsgdlatot el kell végezni a villamos berendezések
l&tesitésekor, bdvités, dtalakitds és javitas utdn, valamint idészakosan rendszeresen.,

A magasban végzett munka megkezdése elétti teenddk

A tetén végrehajtandd munka megkezdése elétt minden esetben el kell végezni a
vonatkozd kockdzatfelmérést. Fontos, hogy a munka el-végzéséhez szikséges valamennyi
eszkéz és felszerelés rendelkezésre dlljon, hogy minden vonatkozd &vintézkedést és
munkarendszert kidolgozzanak és az adott helyzefre alkalmazzanak, illetve hogy a munkat
kizarélag megfeleléen képzett és egyértelmd utasitasokkal ellatott munkavallalok végezzék.

A tetdn végzendd munkdt - az akdr csak néhdany percig tartd révid mdiveleteket is
beleértve —~ minden esetben gondosan meg kell tervezni, mert csak igy biztosithatd a
munkavdllaldkat fenyegetd veszélyek minimdlisra csdkkentése.

Zuhandsvédelmi intézkedések

A tetdn végzett munka, illetve a le- és feljutas soran fenndllé zuhandsveszély esetén
feltétlendl szUkség van a veszély tipusanak megfelel ovintézkedésekre. Elsédleges feladat a
kockdzatfelmérés megdllapitasai  alapjén  a zuhandsveszély csdkkentése érdekében
kidolgozott kollektiv intézkedések megtétele, s csak ezt kévetden kerllhet sor az egyeni
veddintézkedések bevezetésére.

Fontos, hogy a lezuhands megelézése célidbdl hasznalt (pl. peremeken elhelyezett)
véddberendezések elég erdsek legyenek ahhoz, hogy ténylegesen megelSzzék, illetve
megakaddlyozzdk a munkavdllalok lezuhandsat és ebbdl eredd sérilését.

A zuhandsvedelmi intézkedéseknek a magasban végzett munka megkezdése elbtt és
munkaveégzés kdzben is folyamatosan érvényben kell lennitk. A tetdn végzett munka sordn az
id&jdrasi kérliményeket is mindig figyelembe kell venni. A jeges, csapadékos vagy szeles
id&jards ugyanis jelentésen névelheti a munkavdllaldk vagy az dltaluk haszndlt targyak
lezuhandasdnak veszélyét.
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Lezuhané targyak
A magasbol lezuhand térgyak végzetes kimenetel balesetet okoz-hatnak. A tetdrdl
éppen ezért semmit sem szabad ledobnil
A munkat az aldbbiak szerint kell végezni:
* z4rt térmelékesUszdat kell haszndini, vagy leereszteni az anyagokat a féldre:

* mindig Ugyelni kell arra, hogy ne halmozddjonak fel az olyan anyagok/eszkézék, amelyek
esefleg leeshetnek;

* gondoskodni kell a teté alatt, illetve kdrmyékén 16vé veszelyes terlletek lezardsdrdl:

* megfeleld veddeszkdzok - pl. a lehulld térmeléket felfogd hdlo, fedett atjard stb. -
elhelyezésevel gondoskodni kell arrdl, hogy a leesé targyak ne okozhassanak sérilést:

* lehetdseg szerint el kell kerlini nehéz és nagyméret( targyak fel-vitelét a tetére;

* Ugyelni kell a tetén haszndlt anyagok és felszerelések megfeleld tdrolasdara (kiléndsen szeles
idSében).

Tervezd:

MARKOVICS BALAZS
villamos tervezd
V 19-01107
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ELEKTROMOS MUSZAK! LEIRAS

FITNESZ ES JATSZOPARK KIALAKITASA
Devecser, Bocskai utca - HRSZ. 367, 348, 349
kiviteli tervdokumentdcid, vilamos szakdgi fejezete

1. ALTALANOS ISMERTETES
A telken Uj epitésd, fitnesz és jatszépark kerdl kialakitdsra.

2. VILLAMOSENERGIA ELLATAS, ELOSITOSZEKRENY, FOGYASITASMERES
A ldmpaoszlopok egyenként, éndlié napelemes rendszerrel rendelkeznek, kilsé
elektromos megtdpldldst nem igényelnek, igy atfogé vilamos halézat nem létesil.

3. VILLAMOS BERENDEZESEK

Energia-eloszté hdldzat
A ldmpaoszlopok egyenként, &ndllé napelemes rendszerrel rendelkeznek, kUlsé
elektromos megtdpldldst nem igényelnek, igy atfogé villamos hdlézat nem Iétesul.

Vilagitds

A lGdmpatestek kiltéri kivitelGek (minimalis védettség: IP 54). ElhelyezésUk a parkban
telepitésre kerUIS fak tervezett helyéhez, valamint a parkban elhelyezésre kerllé eszkdzok
tervezett helyéhez igazodik. A megfelels mindségld megvilagitds érdekében a V-01 kiviteli

terven jeldlt ldimpa tipust kell alkalmazni. A ldmpatesteket 5m magassagu ldmpaosziopra kell
szerelni.

Szerelési méd
A ldmpaoszlopok vasalt betonalappal rendelkeznek.

7. EGYEB

A tervezett vilamos berendezés kivitelezésekor csak mindségtanusitdssal rendelkezd
anyagok, szerelvények, készilékek alkalmazhatdk. A létesitmény villamos hdlézata kiviteli
tervek alapjan készUlhet. Kivitelezéskor a vonatkozéd szabvanyok eléirdsait be kell tartani.

- MSZ 447:2009 Csatlakoztatds kisfeszUltseégU, kézcély elosztdhdlézatra
- MSZ EN 2364 szabvanysorozat EpUletek villamos berendezéseinek létesitése
- MSZ HD 60364 szabvdnysorozat KisfeszUltségl villamos berendezések

- MSZ EN 12464:2012 Munkahelyi vilagitds
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- MSZ EN 62305 Villdmvédelem
- MSZ-13207:2000 Erésaramu- és jelzékdbelek kivalasztdsa és terhelhetdsége

- MSZ-1585:2016 Villamos berendezések (zemeltetése
- MSZ EN 1838:2014 Tartalék vildgitéas
szabvanyok

- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OT52) ’
- 253/1997 (XI1.20.) Kormdanyrendelet (OTEK)
rendeletek

- 1993. évi XCIIl. sz. térvény a munkavédelemrdl

- 1995, évi Llll. sz. t6rvény a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl
térvények

Tervezd:

MARKOVICS BALAZS
vilamos tervezd
V19-01107
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